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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Zuzeni
vozovky na jeden jizdni pruh.

pficna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu1

podélna uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

podélna uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

pfi¢na uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu

1) maZe byt ve vyjimecénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zarizeni v pfipadé
soubézZnych parkovacich
pruht, chod-nikli a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

pficna uzavéra jedno-strannymi

smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
priéné 06-1m

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pFi¢na uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
pFiéné 06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

smérovaci desce

1)
uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich
pruht, chodnik( a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/7

Standardni pracovni misto
uprostred vozovky.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescencénim Zzlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiné uzavéry jednostrannymi

smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné  0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

podélné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

1)mdaze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zazeni jizdniho pruhu.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

pficna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovacidesce

1) uziti dopravnich znaéek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubézZnych parkovacich
pruhd, chodnikt a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
azB/20

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescencnim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni

pruh.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfi¢na uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla

typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi

smérovacimi deskami

odstupmax. 10m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

odstup podélné
pFicné

1-2m
0,6-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

smérovaci desce

1)maze byt ve

vyjimecnych

prfipadech men$i (viz

kap.6.1.2.)

2) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich
pruht, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16

azB/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/24

Operativni pracovni misto na
vozovce.

pficna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vySka 0,5 m)
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m

podélna uzavéra dopravnimi kuzely
(vySka min. 0,5 m) nebo vodicimi
deskami

odstup max.6m

pficna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vySka 0,5 m)
vystrazné svétlo typu 1
odstup podélné 1-2m
pfiéné 0,6-1m

1) maze byt ve vyjimeénych
pfipadech men§i (viz kap.
6.2.1.)

2) v pfipadé, Ze zbyvajici S$itka
vozovky umoZriuje provoz jen v
jednom sméru jizdy, mize byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouZzit SSZ podle
schématu B/6

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/25.1

Operativni pracovni misto na
vozovce.

vystrazneé svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu

pficna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vySka 0,5m)
odstup podélné 1-2m

pficné  0,6-1m;

jen v pfipadé nepohyblivého

pracovniho mista

podélna uzavéra dopravnimi
kuzely (vyska min. 0,5 m) nebo
vodicimi deskami

odstup max.6m;

jen v pfipadé nepohyblivého
pracovnaho mista

pojizdna uzavirkova tabule typu Il

1)maze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.2.1.)

2)v pripadé del§iho pracovniho
mista fizeni provozu (SSZ,
policista) nebo usmérriovani
provozu osobou opravnénou k
zastavovani vozidel

3)nebo zafizeni pfedbéiné
vystrahy

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V ptipadé upravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znactka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smeérovaci desce

1) muze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruhti, chodnikt a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdéalenosti v metrech
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Schéma C/14

Operativni pracovni misto
pohyblivé, znackovaci stroj ve
stiedu vozovky.

znackovaci stroj se svételnymi
Sipkami typu B

dopravni kuzely (vySka 0,3 m) ve
vzdalenosti odpovidajici dobé
schnuti

1) nelze-li dodrzet, je potrebna
uzavirka jizdniho pruhu

2)nebo zafizeni predbéiné
sttrah}’/
jen tehdy, jestlize pracovni
vozidlo neni zretelné viditelné
ze vzdalenostimin. 200m

vzdalenosti v metrech

Oblast pohyblivého pracovniho mista

o

max. 800

Schéma C/13

Operativni pracovni misto
(pohyblivé).

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znadka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabulitypu ll

1) nebo zarfizeni predbéziné
vystrahy
jen tehdy, jestlize pracovni
vozidlo neni zfetelné viditelné
ze vzdalenostimin. 200 m

vzdalenosti v metrech
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